




種　　類 最 大 寸 法（mm）

主にビル用

姿　　図対　　象 認 定 番 号
【単窓】

【単窓】

【らんま付】

【連窓】

【連窓】

【連窓
らんま付】

耐火間仕切壁 FP060NP-9007

耐火間仕切壁
（スリムタイプ） FP060NP-0343
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パイロストップウォールの仕様

※パイロストップウォールは火災時の放射熱を遮断するため、ガラスのみでなく周辺フレームも特殊遮熱構造としてあります。
　このため、非加熱面温度は火災時135℃～146℃となります。 
※らんま付や連窓らんま付でガラスが大寸法の場合、無目や方立の断面を大きくする場合があります。

認定一覧

断面詳細図（参考図）

パイロストップを独自の技術で
フレームと一体で組み合わせた
パイロストップウォールは

ガラスでは不可能と言われていた
耐火間仕切壁の認定試験に
合格しています。

JAかながわ西湘本店（神奈川）
設計：全農かながわ
施工：日本国土開発

明治安田生命札幌大通ビル（札幌市）
設計：日本設計
施工：大成建設
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THERMAL INSULASION　SEE THROUGH　SAFETY　SOUND INSULASION

THERMAL INSULASION　SEE THROUGH　SAFETY　SOUND INSULASION

パイロストップウォール（スリムタイプ）
■ 縦断面

■ 横断面
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アンカー＠450以下

シーリング材（シリコーン系）

セッティングブロック
（ケイカル板）

ケイカル板

アンカー＠450以下

ボード押え（St厚1.6）

パイロストップ（t23） ■ 各部寸法表
60以上
60以上
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146以上
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枠
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※化粧カバーはスチールとなります。
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パイロストップウォール

室外側

室内側

■ 横断面

室
外
側

室
内
側

■ 縦断面

115

10
5565

90
12

5 10
0

25

アンカー

アンカー＠450以下

セッティングブロック（ケイカル板t6）

化粧カバー（St厚1.6）

パイロストップ（t23）

ボード押え金物
ケイカル板

アンカー＠450以下 ※化粧カバーはスチール、ステンレスの
　2種類があります。

※連続した段窓などでは強度上、無目
　など断面が大きくなることがあります。

■ 各部寸法表
65以上
90以上

125以上
65以上
90以上

120以上
115以上

上枠
無目
下枠
竪枠
中間
方立
竪枠
横枠
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アンカー＠450以下

ケイカル板

パイロストップ（t23）

化粧カバー（St厚1.6） ボード押え金物 

アンカー





札 　 幌  T E L（ 0 1 1 ）3 7 7 - 2 8 6 0  仙 　 台  T E L（ 0 2 2 ）3 5 9 - 8 6 6 5  東 　 京  T E L（ 0 3 ）6 4 0 3 - 8 5 0 3
名 古 屋  T E L（ 0 5 2 ）2 3 8 - 1 3 9 1  大 　 阪  T E L（ 0 6 ）6 2 2 2 - 7 5 3 4  福 　 岡  T E L（ 0 9 2 ）4 5 1 - 5 5 9 4

東京本社 〒108-6321　東京都港区三田3丁目5番27号 （住友不動産三田ツインビル西館）
大阪本社 〒541-8559　大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号（住友ビル4F）

● 本 カタロ グ は 2 0 1 8 年 3 月 現 在 の 内 容 に つ いて 掲 載 して い ます。● 本 カタロ グ に 記 載 さ れ て い る 性 能 、数 値 な ど は 保 証 値 で は あ りま せ ん の でご 了 承くだ さい 。
● 本 カタロ グ に 記 載 さ れ て い る 写 真 は 、印 刷 の た め 実 際 の 色 と多 少 異 な ります。　 ● 製 品 の 仕 様 等 は 、予 告 なく変 更 す ることが ござ い ます の でご 了 承くだ さい 。  0 0 1 4 1 　 2 0 1 8・0 6 / 0 0 3 □2

日本板硝子お客様ダイヤル 0120-498-023  9：00～12：00,13：00～17：30（土日祝休） 0120-498-029FAX

ガラスワンダーランド

製品のご採用にあたっては、別冊総合カタログの「ガラスを安全に、大切にお使いいただくために」の注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。ご注意

http://glass-wonderland.jp/

設計・施工上のご注意
パイロストップは屋内での使用のみ可で、屋外使用は不可です。
また、ガラスの使用場所の温度が50℃を超える環境下では使用不可です。
パイロストップは、日射が直接当たる部位ではご使用になれません。
パイロストップは、3ミリ厚の薄いガラスを重ね合せた製品のため、
運搬や施工にあたっては、ガラスが破損しないよう十分ご注意ください。
運搬、施工時に全周に巻いてある金属テープは絶対に剥がさないでください。
運搬、施工時にガラスコーナーを支点として、ガラスを回転させないでください。ガラスが破損するおそれがあります。
穴あけ、切り欠きなどはできません。また、切断や面取りも出来ませんので、使用される寸法でご発注ください。

日本板硝子D&Gシステム株式会社
http://www.planar.co.jp/東京本社　〒111-0036　東京都台東区松が谷3丁目14番3号

大阪支店　〒541-8559　大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号（住友ビル4F）
TEL （03）5827-4771
TEL （06）6222-3567
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